
ه د سن ی و یوانن یم محتوای پ :ت ر  ا ش نت خ ا ی ر ا ۱۴ت بهشت ۰۳ :۱۱ اردی ی  د بن ه  ست نورق فولادیمقالاتد برا ر ا ک ز  ا متی ا

الوانیزه در سراسر گ کنیم. ورق  الوانیزه را ذکر  گ ات مربوط به ورق  اسخ دهیم و اطلاع امل پ ک د داریم به این سوالات پرتکرار به صورت  ؟ ما در این مقاله قص یست چ  g الوانیزه گ ؟ ورق  یست چ الوانیزه  گ ورق 

گیرد. علت اینکه ‌ اده قرار می اری از موارد دیگر مورد استف ی آب و برق و بس حمل و نقل،  اورزی،  کش ازی،  ختمان‌س ا جمله صنعت س ادی دارد. این محصول در صنایع مختلف از  ای زی جهان تقاض

الایی دارد. خوردگی و زنگ زدگی مقاومت ب الوانیزه است، زیرا این نوع ورق در برابر  گ ات ورق  ژگی ها و مشخص کنند، به‌دلیل وی ‌ ال می الوانیزه استقب گ ‌های مختلف از ورق  شرکت

د. برای اش ای مدرن به این شکل دیگر وجود نداشته ب حتی دنی آن  دون  د ب ای که ش ایی  ج ا  د. ت آی ‌ اب می حس ای مدرن به  ‌های دنی آوری الوانیزه یکی از مهم‌ترین نور گ که ورق فولادی  د  دانی د نیست ب ب

کرد. لازم خواهیم  بت  آن صح د  ی ا و عمر مف اربرد و مزای ک ات،  الوانیزه، مشخص گ ات ورق  اره اطلاع د، در ادامه درب آن در صنایع مختلف شوی اده  الوانیزه و میزان استف گ ژگی ورق  اینکه بهتر متوجه اهمیت و وی

یست به صفحه اف د وک اش کننده این محصول می ب امین  یوان ت که پ یم  د بگوی ای د ب ی ال استعلام قیمت هست ا به دنب گر صرف الوانیزه وجود ندارد و ا گ دول قیمت ورق  ج که در این صفحه  به ذکر است 

د. د و استعلام قیمت بگیری ی جعه نمای مربوطه مرا

دن محصولات فولادی در دش ی کس اُ یشگیری از  جهت پ یوه‌های مختلفی را  آلات، روش ها و ش آهن‌ حوزه  ان در  آهن، متخصص د  ی کس اُ ا  ‌زدگی ی آهن در برابر زنگ ذیری فولاد و  یب‌پ آس الای  ا توجه به سرعت ب ب

خوردگی ‌های فولادی در برابر  افظت ورق جهت مح گرفته می شود.  ار  ک که برای محصولات فولادی به  د  اش خصوص می ب اربرد در این  ک کردن« یکی از روش های پر  ‌اندود  ا »روی یون ی الوانیزاس گ گرفتند.  نظر 

حوضچه‌ی خل  کردن محصولات فلزی دا خواهد بود. در این روش پس از غوطه ور  یب های ناشی از رطوبت و زنگ زدگی  آس حفظ ورق از  خوب برای  ا فلز روی روشی  آن ها ب الوانیزه نمودن  گ و زنگ زدگی، 

اده می شود. اربرد در صنایع استف الوانیزه به عنوان ورقی پرک گ الوانیزه می شود. به همین دلیل، ورق  گ ا  روی مذاب ، ورق اصطلاح

آن می پردازیم: امل به  ک که در ادامه به طور  ات مهم و منحصر به فردی دارند  ی خصوص ژگی و  الوانیزه وی گ ورق های 

د مناسب تری دارند. د زنگ زدگی هستند، هزینه تولی که ض ایر ورق هایی  الوانیزه نسب به س گ ورق 

بتر است. ایر ورق ها مناس بت به س الوانیزه و تعمیر این ورق نس گ نگهداری ورق 

ا است. ب الوانیزه براق و زی گ اهر ورق  ظ

خوب است. ار  ی الوانیزه بس گ ذیری ورق  ذیری و فرم پ الت پ ح

اده از انواع ورق ای استف د. در ادامه این بخش به مهم‌ترین مزای آن در صنایع مختلف پی‌برده‌ای اده از  اد استف ای زی حتم به مزای د، به طور  دی آشنا ش آن  ات  الوانیزه، انواع و مشخص گ ‌های  ا ورق که ب کنون  ا

کنیم. ‌ اره می الوانیزه اش گ

کاهش هزینه‌ها

کرد. آنها را رنگ  ‌توان  آهن و فولاد می ‌زدگی  جلوگیری از زنگ ال برای  کم هزینه است. به عنوان مث افظتی  ‌های مح ا دیگر پوشش حرارتی، در مقایسه ب الوانیزه  گ ‌های فولادی به روش  کردن ورق الوانیزه  گ

اطر هزینه خ ار مقاوم هستند و به همین  ی ‌زدگی بس ‌ها در برابر زنگ یم، این ورق گفت که  ادی ندارد. همان‌طور  اد است و از طرفی هم طول عمر زی ار زی ی کردن بس د هزینه نقاشی  ‌دانی که می همانطور 

خته‌ایم.  به شکل مفصل به این موضوع پردا الوانیزه زنگ میزند گ ا  آی کرده و عمر طولانی دارند. در مقاله‌ی  دا  ی اهش پ ک آن‌ها هم  نگهداری 

احتیاج به نگهداری کم

ار ک الوانیزه  گ ازه‌های  ازرسی از س که ب اده  کمتری دارند. در مناطق دور افت از به نگهداری  ینند و نی یب می‌ب آس کمتر  آن  اصل از  ح ازه‌های  ادی است. بنابراین س ام زی الوانیزه دارای مقاومت و استحک گ ورق 

ز اهمیت است. ائ ح ار  ی ئله بس حتی نیست، این مس را

عمرطولانی

ا ‏‏50 ده ت الوانیزه ش گ ‌های فولادی  ‌شود ورق که تخمین زده می الی  خواهند داشت. درح د  ی ال عمر مف ا 11 ‏س ا بین 2 ت ارگیری پوشش رنگ و نگهداری مناسب نهایت ک ا به  ‌های فولادی ب به طور معمول ورق

الوانیزه گ د ورق  ی یین میزان عمر مف که در تع ‌شوند. ‏نکته مهم دیگری  گرفته نمی د در نظر  ی آن مف یش از  ال است و ‏ب ا 30 س الوانیزه بین 20 ت گ ‌های  د ورق ی د عمر مف دانی د ب ای اورند. اما ب ی ال نیز دوام ب س

الوانیزه دارند. ‏ گ د ورق ‏ ی ادی در عمر مف ار زی ی اثیر بس کردن، ت الوانیزه  گ یت مواد اولیه مصرفی برای  یف ک د و  که ‏روش تولی آن توجه داشت این است  د به  ای ب

قابل اطمینان

اظتی حف د هستند. بنابراین عمر و عملکرد  ی ای امت پوشش مورد ت جهات مانند ضخ اندارد بوده و از همه  ‌ها است که این روش د  دانی اتی را ارائه دادیم. لازم است ب یح کردن توض الوانیزه  گ ‌های  در مورد روش

ینی و اطمینان است. یش‌ب آنها مورد پ

حفاظت کامل

‌های غیر قابل دسترسی به گوشه‌های تیز و قسمت حفره‌ها،  حتی تمام  ‌شوند. یعنی  افظت می امل مح ک الوانیزه به طور  گ ات  که قطع د  دانی یم. لازم است ب الوانیزه هست گ افظتی  بت از پوشش مح ال صح ح در 

ان، قابلیت آس ازرسی  ‌توان به ب الوانیزه می گ ای ورق  کند. از دیگر مزای ‌ اد نمی انی را ایج خت و یکس افظت یکنوا چنین مح حتم هیچ پوشش دیگری این  ده‌اند. به طور  ا فلز روی پوشش داده ش خوبی ب

کرد. اره  ان اش آس حمل و نقل و قابلیت فرم‌دهی  ام  ذیری در هنگ یب‌پ آس کمترین  د سریع،  الا، تولی ذیری ب ف‌پ ا اری، انعط جوشک

آن، گستردگی  ا توجه به اهمیت این موضوع و  یم بندی می شود. ب ایر عوامل به انواع مختلفی تقس د و س امت، روش تولی اد، نوع پوشش، ضخ اهری، ابع چون شکل ظ اری هایی  ی اس مع الوانیزه بر اس گ ورق 

امل موارد زیر است: آن ش اس نحوه شکل‌دهی  الوانیزه براس گ یمات انواع  خته ایم. علاوه‌ بر این ها یکی دیگر از مهم‌ترین تقس الوانیزه پردا گ انه به بررسی انواع ورق  گ دا ج ما در مقاله ای 

ان ی الوانیزه را ب گ اربردهای ورق  ک زایش است. در ادامه برخی از  ال اف ح که روز به روز نیز در  گسترده ای دارند  اربردهای  ک ‌شوند و  ار برده می ک ‌ها در صنایع مختلف به  الوانیزه، این ورق گ ژگی‌ ورق‌  به دلیل وی

کنیم: ‌ می

از گ ال و  انه مثل یخچ زخ پ آش انگی و تجهیزات  خ ات لوازم  خت برخی از قطع ا س

ابل ک ینی  ابلوهای برق، س انل ها و ت پ

خت لوله‌ها ا ‌ها ، ناودان‌ها و همینطور س کولر و دودکش انال‌های  ک

ازن خت مخ ا الن‌ها و س دنه و سقف سوله‌ها و س ب

‌های شیروانی خت سقف ا ژه در س ازی به وی ختمان س ا س

یلترهای هوا و روغن و… ابین ، ف ک ف  ک دنه و  اورزی برای ب کش آلات  خودرو و ماشین  خت  ا در س

بک وزن و… ‌های س ینت، قفسه، صندلی اب ک کمد،  ایلی مانند میز،  مبلمان و وس

ازی ارد ریل ها در راهس گ ابلو راهنما و رانندگی و  خت ت ا الوانیزه در س گ اربرد ورق  ک

ار ک که در صورت  ک است  خطرنا ار  ی اری سمی و بس جوشک ده در زمان  اد ش ارهای ایج از ها و بخ گ یشتری همراه دارد .  دگی ب ی یچ الوانیزه اغلب سختی و پ گ اری ورق  جوشک ات  آهن معمولی عملی بت به  نس

اندارد است ضمن اینکه اری است جوشک اعت  ۴ س اده شود. مدت زمان برای هر فرد در روز  الوانیزه از ماسک استف گ اری ورق  جوشک د. بهتر است در زمان  خواهد ش اد ریوی همراه  ح یماری های  ا ب مداوم ب

ال ح کنیم و در عین  دا  ی جوش دست‌ پ یت  یف ک ا به بهترین  ژه‌ای دارد ت ار وی ی الوانیزه اهمیت بس گ اری ورق  جوشک ایت دقیق دستورالعمل  اطر، رع خ اندارد ضرورت دارد. به همین  اده از تجهیزات است استف

جلوگیری شود. حتمالی نیز  یب ا آس از هرگونه 

ال ا ۳۰ س آن‌ها از ۲۰ ت د  ی که به طور تقریبی طول عمر مف الایی دارند اما این محصولات نیز از طول عمر مشخصی برخوردار هستند  ار ب ی ات مقاومت بس جوی و ضرب الوانیزه در برابر شرایط  گ چه ورق های  گر  ا

اظت حف خواهد داشت. معمولا برای  الم ماندن همیشگی  د ، قابلیت س اش اران ب خشک و دور از ب ای  ج که ورق در  اط مستقیم دارد. البته در صورتی  ب آن ارت امت  ا ضخ د. لازم به ذکر است این رقم ب اش می ب

یم. خت آن پردا یشگیری و رفع  الوانیزه، پ گ انه به علت شوره زدن ورق  گ دا ج که ما در مقاله ای  حتمال شوره زدن این نوع ورق نیز وجود دارد  کنند. همچنین ا آنها را رنگ می  یشتر ورق ها  ب

الوانیزه هم به عنوان یک گ کردن ورق  کند، ولی همچنان رنگ  اد  ایشی ایج خوردگی و عوامل فرس افی در برابر  ا مقاومت اض ان به یک لایه نازک از فلز روی مجهز هستند ت خودش الوانیزه  گ ‌های  گرچه ورق ا

‌توان به رنگ ان می کنند. در این می ‌ افه می ‌ها اض اصی به ورق خ ‌های  ژگی که هریک وی ‌شود  اده می ‌های مختلفی استف ار از رنگ ک ام این  ‌شود. برای انج اده می یت و مقاومت استف یف ک زایش  روش اف

کرد. اره  کوره‌ای اش ‌های  گرم و رنگ الوانیزه  گ کوت، رنگ  الوا گ

‌های یت ورق یف ک د. بهتر است برای بررسی  اش د وجود داشته ب ای اهر نب یب و ایرادی در ظ د. در واقع هیچگونه ع اش اهری ب یت می تواند بررسی ظ یف ک ا الوانیزه ب گ یص ورق  ات برای تشخ مهم‌ترین نک

گر کنند. ا اده نمی  یت استف یف ک الای بی  ک خود، از  ار  ب حفظ اعت از برای  که مجموعه های مج چرا  د.  ی داری نمای خری د از مجموعه ای معتبر  خری یه می شود برای  د. توص ی ام نمای ‌های لازم را انج آزمایش الوانیزه  گ

یل  اص الوانیزه گ یص ورق  د. نحوه تشخ ی دی رس آن اطمینان ۱۰۰ درص الوانیزه بودن  گ اهر ورق، نمی توان به  دن ظ ا دی یص داد ولی تنها ب آن را تشخ یت  یف ک الوانیزه می توان  گ اهر ورق های  ا بررسی ظ چه ب

گرفت. ار  ک اد و دقیقی را به  ایست روش های زی ار می ب ک اً سخت بوده و برای این  واقع

خواهد یین نمی شود ولی به شما این اطمینا را  اده از این روش تع ا استف جنس پوشش سطح فولاد ب که منجر به تخریب ورق نمی شود.  اربردی است  ک یسی از روش ها  ‌سنج مغناط امت اده از ضخ استف

که لایه پوشش بر روی ورق شما وجود دارد. داد 

ارچه که پ د. به این صورت  اش آب( می ب آب و نمک غلیظ )سه قسمت نمک و یک قسمت  آغشته به محلول  ارچه  اده از پ ا استف که ب اده دیگر وجود دارد  الوانیزه یک راه س گ یص ورق  که برای نحوه تشخ

د. اش الوانیزه نمی ب گ زند یعنی  که ورق فولادی زنگ ب اعت در صورتی  چهار س یست و  ده و پس از ب ده ش ی کش روی سطح 

آن ها سر بخورد. حتی بر روی  ایست به‌را د می ب زی آب بر روی سطح ورق ‌ها بری کمی  که  د. بنابراین در صورتی  اش یقلی می ب ف و ص ا الوانیزه ص گ ‌های  د سطح ورق همان‌طور می دانی

از دارد اهی نی کوت ازی به زمان  آماده س برای 

الا دارد آتش سوزی مقاومت ب در برابر 

کند خوبی از ورق می  افظت  آب و هوایی مح در هر نوع شرایط 

از دارد. کمتری نی آمیزی هزینه  ا رنگ  یون در مقایسه ب الوانیزاس گ

اده ای دارد. ار سریع و س ی حت نصب بس حمل و نقل را این محصول ضمن 

الوانیزه زنگ نخواهد زد. گ در صورت شکستگی پوشش 

کرد. ازرسی می توان  حتی ب ازه به را چشم س ا  از ی نیست و ب ازه نی ات مخرب بر روی س آزمایش به 

د. اش الا می ب ار ب ی ‌ها بس خورندگی انیکی و  دمات مک مقاومت این پوشش نازک در مقابل ص

د. اش ال می ب ا ۵۰ س ‌های فولادی به طور متوسط ت طول عمر ورق

د برای ‌توانی خواهد داشت. )شما می اوت  اربردی متف ک د و  ده می بخش دش اصی به ورق تولی خ ‌های  ژگی گفت هر روش، وی کلی می توان  ‌شود. به طور  ام می اوتی انج ‌های متف ا روش الوانیزه ب گ د ورق  تولی

ده است: ان ش ی چهار مورد زیر ب ‌های فولادی در  ‌اندودکردن ورق د.( مهم‌ترین راه‌ها برای روی ی جعه نمای یوان مرا ایت پ الوانیزه به س گ د ورق  انه های تولی ارخ ک دن لیست  دی

خواهند کمتری  امت  الوانیزه ضخ گ ‌های  ایر ورق بت به س ده ، نس دش ‌های تولی یوه ورق ا این ش گیرد. ب ات روی صورت می  ان‌های الکتریکی و محلول الکترولیتی سولف جری ارگیری  ا بک الوانیزه ب روش الکتروگ

اربرد دارند. ک ازی  خودروس اس همچون  حس داشت و در صنایع 

آغشته می شوند. مقرون‌به‌صرفه بودن ا روی،  خوبی ب ده و به  ‌های فولادی در یک استخر پر از روی، غوطه‌ور ش که ورق ‌شود، به این صورت است  یک نیز معرفی می کلاس یون  الوانیزاس گ ا نام  که ب این روش 

د. اش از مزیت های این روش می ب

یون در الوانیزاس گ د ورق برای  ده و بع ا یک مایع، تمیز ش دا فلز ب الوانیزه، ابت گ ‌ یش که در روش پ آن در شروع روش است. به این معنا  ائت  د. تنها تف اش اد می ب ار زی گرم بس الوانیزه‌ی  گ اهت این روش به  ب ش

د. اش یشتر می ب ‌دستی ورق ها در این روش ب ارچگی و یک پ گردد . یک الوانیزه می  گ یوه‌ی رفت و برگشت،  یک استخر پر از روی به ش

دا لازم است آیندابت د می نمایند. در این فر ختگی تولی دا گ گرم و  یون  الوانیزاس گ ‌های فولادی را به دو صورت  یوه، ورق ان در این ش اس و زمان‌بر است؛ متخصص حس ایر روش ها  ا س این روش در مقایسه ب

خته قرار داده شود. دا گ کوره‌های  آیند  د در فر گردد و بع ‌دهی  جنس عنصر فلزی روی پوشش ا روکشی از  ورق ب

کاربردهاویژگی‌هانوع روش

الوانیزه ازیالکتروگ خودروس اس مانند  حس کمتر – مناسب برای صنایع  امت  اسضخ حس ازی – صنایع  خودروس

گرم الوانیزه  ‌شودگ آغشته می ‌ها  خوبی به ورق ار  ی مقرون به صرفه – روی بس
از که نی ازه‌هایی  ختمان‌ها و س ا اده در س ‌های فلزی برای استف خت ورق ا س

خوردگی دارند به مقاومت در برابر 

یش پ

یون الوانیزاس گ
اری فلز ا تمیزک یشتر – شروع ب ‌دستی ب ارچگی و یک پ یک

از به مقاومت در برابر که نی ‌هایی  یط اده در مح ازی – استف ختمان‌س ا س

خوردگی دارند

الوانیلینگ گ
جنس عنصر فلزی اده از روکشی از  ختگی – استف دا گ گرم و  یون  الوانیزاس گ اس و زمان‌بر – دو صورت  حس

‌شود ام می خته انج دا گ کوره‌های  آیند در  برای لایه‌بندی – فر

از به مقاومت در برابر که نی ‌هایی  خت ورق ا یل – س ات اتومب خت قطع ا س

حرارت دارند خوردگی و 

ییر شکل حرارتی برای تغ اری و  زارهای فش الوانیزه، از انواع اب گ آیند فرمینگ ورق  اره دارند. در فر ‌ها اش ‌های شکل‌دهی به این ورق که به روش ابه هستند  اً مش بت اری و برش ۳ اصطلاح نس خمک فرمینگ، 

داول‌ترین‌ها هستند. زو مت ج ینوسی  کرکره س ادولاین، ذوزنقه و  الی، ش د، ولی فرمینگ سف اش اوت ب ‌تواند متف ده می جرا ش ‌های ا اربرد مورد نظر، طرح ک ف و  کنیم. بسته به اهدا ‌ اده می ‌ها استف این ورق

‌های خم به ورق آن تنها انحنا و  دودتر بوده و در طی  ح کمی  اری  خمک دانیم.  د مستقل ب ای آن‌ها را ب اهت دارد،‌ ولی  ب ا مورد قبلی ش گرچه ب الوانیزه است. این اصطلاح ا گ اری ورق  خمک ابه دیگر،  اصطلاح مش

اری تنها خمک یم، ولی در  د هست دی ج اهد شکل‌های  ام شود. بنابراین، در فرمینگ ما ش اه انج ا دستگ ا ب ار ممکن است به شکل دستی ی ک اد ورق، این  ف و نوع و ابع ‌شود. بسته به اهدا الوانیزه داده می گ

‌شود. افه می ‌ها اض خم و انحنا به ورق

زرگ را به شکل‌های مورد نظر برش دهیم. ‌های ب ا ورق ‌شود ت اده می ژنی و نیتروژنی استف ی کس زارهای لیزری ا ‌ها است. در این روش از اب ‌های شکل‌دهی به این ورق الوانیزه یکی دیگر از روش گ برش ورق 

ای این روش در مقاله‌ی برش ورق ‌ها و مزای ال مورد نظر است. در مورد روش اد و اشک ف ما دسترسی به ابع اری هد کل ورق بود، در برشک آن‌ها شکل دادن به  ف  که هد ‌های قبلی  برخلاف روش

کرده‌ایم. بت   صح الوانیزه گ

آن! اربرد  ک د انواع ورق رنگی و  بیشتر بخوانید: نحوه تولی

اهده د مش ‌توانی دول زیر می ج آنها را در  دادی از  ده است. تع یین ش انداردهای مختلفی تع آن است الوانیزه در صنایع مختلف دارد، برای  گ که ورق  اوتی  اربردهای متف ک کردن و  الوانیزه  گ ا توجه به اهمیت  ب

د. ی نمای

کاربردنام استاندارد

ISO 14 6 آزمایش1 ‌های  ات و روش ده مشخص خته ش ا آهن و فولاد س گرم روی مجموعه‌های  الوانیزه  گ ‌های  پوشش

ISO 106 گرم84 الوانیزه  گ ‌های  ال دهنده‌ها – پوشش اتص

ISO 14 ازه‌ها713.1 آهن و فولاد در س خوردگی  اظت در برابر  حف یه‌هایی برای  ‌های روی – دستورالعمل‌ها و توص پوشش

ISO 14 ازه‌ها713.2 آهن و فولاد در س خوردگی  اظت در برابر  حف یه‌هایی برای  ‌های روی – دستورالعمل‌ها و توص پوشش

BS 7371گرم الوانیزه  گ ‌های  ات پوشش ال دهنده‌های فلزی – مشخص پوشش روی اتص

EN 1024 یم فولادی.4 آهنی روی س ‌های فلزی غیر  یم فولادی – پوشش یم و محصولات س س

EN 1034 گرم به طور مداوم.6 ا پوشش  محصولات مسطح فولادی ب

BS 3083.د عمومی گرم برای مقاص لومینیوم/روی  آ ا پوشش  دار ب ‌های فولادی موج گرم و ورق ا پوشش روی  دار ب ‌های فولادی موج ات برای ورق مشخص

EN 15773یه‌ها و دستورالعمل‌ها ات، توص ‌های دوبلکس(. مشخص ا غلاف داغ )روکش الوانیزه ی گ لی پودری برای محصولات فولادی  آ ‌های  اربرد صنعتی پوشش ک

ASTM A123/A123Mآهن و فولاد گرم( روی محصولات  الوانیزه  گ ات پوشش روی ) مشخص

ASTM A76 7/A76 7Mالوانیزه( برای تقویت بتن گ ا روکش روی ) اندارد برای میلگردهای فولادی ب ات است مشخص

ASTM A153/A153Mزار آهن و سخت اف اندارد برای پوشش روی )Hot-Dip( روی  ات است مشخص

CSA G16 ا شکل نامنظم4 گرم محصول ب الوانیزه  گ

د این نوع ورق یوسته برای تولی خطوط پ  از  الوانیزه گ کننده ورق  د   تولی انه های ارخ ک ثر  ک اشند. ا گسترش می‌ب ال  ح الوانیزه نیز روز به روز در  گ الوانیزه، صنایع  گ زون برای ورق  ای روزاف ا توجه به تقاض ب

ارکه اصفهان، شرکت صنایع هفت ‌اند از شرکت فولاد مب ارت ب الوانیزه ایران ع گ ال در صنایع  الوانیزه نموده اند. 5 شرکت فع گ د ورق  ادی اقدام به تولی ار زی ی انه‌های بس ارخ ک کنند. در ایران نیز  ‌ اده می استف

ال. چهارمح اراز  ‌های پوشش دار ت خودرو شهرکرد، شرکت صنایع ورق ان، شرکت ورق  اش ک بیر  الماس، شرکت فولاد امیرک

ا مقاومت ‌شود ت انده می جنس فلز روی پوش آن‌ها توسط روکشی از  ده و روی  اده ش اندارد استف الوانیزه، از فولاد است گ ‌شود. در ورق  آنها می امل روکش  لوزینک ش آ الوانیزه و  گ اوت ورق  ‌ترین تف اصلی

‌های اد فرق اعث ایج ‌شود. همین موضوع ب اده می لومینیوم استف آ جنس  ایه همچنان همان فولاد است، ولی از روکشی از  گرچه فلز پ لوزینک، ا آ ‌های  کند. از سوی دیگر، در ورق دا  ی زایش پ آن‌ها اف

‌شود. آن‌ها می ان  اربردی و … نیز در می ک اوت  اهری، تف ‌های ظ اوت دیگری، مانند تف

یص این ‌های قبل در مورد نحوه تشخ اشند. در بخش یت منحصر به فردی داشته ب یف ک ‌ها و  ژگی دام ممکن است وی الوانیزه انواع مختلفی داشته و هرک گ ‌های  د، ورق بت ش که در این مقاله صح همان‌طور 

د. کنی العه  امل مط ک الوانیزه را به‌طور  گ د ورق  خری کنیم راهنمای  ‌ یه می د، توص ی اش د را داشته ب خری افی نیست. برای اینکه بهترین تجربه  ک کرده بودیم، ولی صرف این موضوع هم به تنهایی  بت  ‌ها صح ورق

کرده‌ایم. الوانیزه را مرور  گ یت و شرایط نگهداری از ورق  یف ک یت، نوع، وزن،  یف ک دکننده،  د، تولی خری یش از  حل پ ات مهمی در مورد مرا در این راهنما نک

ار الوانیزه سروک گ ات  ا قطع خود ب چنانچه در شغل  یم.  خود هست ف  الوانیزه در اطرا گ ده از انواع ورق  د ش ازه‌های تولی اهد محصولات و س الوانیزه بود. همه ما هر روز ش گ ژگی ورق  موضوع اصلی این مقاله وی

ای ایران کج اربردهای مختلف را به هر  ک الوانیزه برای  گ یعی از انواع ورق  ف وس ی د. ما ط یوان تماس بگیری ان پ ارشناس ک ا  د ب ‌توانی ات می ا بهترین مشخص آن ب ا تهیه  یشتر ی ات ب کسب اطلاع د. برای  داری

یم. آهنی هست الوانیزه و دیگر محصولات  گ اه‌های تجهیزات  که یکی از بهترین‌ فروشگ یم  گوی ‌ ا اطمینان می کنیم. ب ‌ عرضه می

آن هستند؛ ال  داران به دنب خری که معمولا  الوانیزه از مواردی است  گ به ی وزن ورق  اس اتی منحصر به فرد دارد. مح که هر یک مشخص گردد  د می  ابریک تولی الوانیزه معمولا به دو صورت رول‌ فرم و ف گ ورق‌ 

ا در فرمول به ا قرار دادن این دیت که ب الوانیزه است  گ الی ورق  چگ ازمند دانستن  به ی وزن از طریق فرمول نی اس دول وزنی است؛ مح ج زار و  به از طریق فرمول، نرم اف اس امل مح که ش 3 روش وجود دارد 

یم. خت آن پردا د  ا ص یح صفر ت انه به توض گ دا ج ایش این صفحه است و ما در مقاله ای  گنج ارج از  خ الوانیزه  گ به وزن ورق  اس ختن به موضوع مح د.پردا ی خواهیم رس وزن این ورق 

ه م ه ه اهد ش م

نظرات

نام

نام خانوادگی

name@example.com

نظر خود را بنویسید

ورق گالوانیزه چیست؟ ورق گالوانیزه به چه ورق هایی گفته می شود؟مقالاتخانه

پیوان ثمره بیش از پنجاه سال فعالیت مستمر و اعتباری درخشان در زمینه‌ تأمین و توزیع مقاطع و ورق‌های فولادی و تخته

زنراد ریان عزی تر مشت لت بیش هو ه و س ی رفا ی، برا ار سنت باز ی در  لیت رسم ها فعا مدت ت بعد از  ش این شرک انه فرو . سام  است

در سراسر کشور، خرید و فروش به صورت تلفنی و آنلاین را نیز فراهم کرد. در سایت پیوان با درج قیمت لحظه‌ای آهن و

میلگرد و سایر محصولات تخصصی و پرکاربرد، اطلاع رسانی حرفه‌ای در این حوزه صورت گرفته است. پیوان همواره توانسته

درر صاحب‌بار  عنوان  به  گسترده  خدمات  ارائه  و  آلات  آهن  قیمت  استعلام  زمینه  در  را  وفادار  و  ارجمند  مشتریان  خاطر  ضایت 

فضای اینترنتی فولاد را فراهم کند.

ت ا ل صو ح م ن  ی تر ب  بو ح م
قیمت روز میلگرد

قیمت ورق گالوانیزه

قیمت ورق سیاه

قیمت تیرآهن

قیمت نبشی

قیمت ناودانی

قیمت پروفیل

قیمت چوب روسی

قیمت چوب راش

ن ا یو پ ا  ب ه  همرا
وبلاگ جامع آهن آلات و چوب

فرصت‌های شغلی

چرا پیوان

تماس با ما

ا ه ه  ن ا ارخ ک
فولاد شهریار تبریز

آریان فولاد

شرکت هفت الماس

شرکت فولاد مبارکه اصفهان

ذوب آهن اصفهان

تمامی کارخانه ها

02 1-4 5171 : اس م ت ره  ا م ش

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به پیوان است.



ن ی آ ا رده ب ار ک و  ا  ی زا م  ، ت ا ص خ ش م ل  م ا ک ررسی  ب ؛  ت  س ی ن ۱۴ چ یرآه ت

۱۴۰۳ ۲۷ خرداد



شود؟ هایی گفته می  ورق گالوانیزه چیست؟ ورق گالوانیزه به چه ورق 

ست؟ ی لوانیزه چ ورق گا

لوانیزه شخصات ورق گا م ها و  ژگی  وی

لوانیزه ی ورق گا مزایا

گالوانیزه ق  انواع ور

لوانیزه کاربرد ورق گا

گالوانیزه ق  معایب ور

لوانیزه رنگ کردن ورق گا

لوانیزه یص ورق گا شخ نحوه ت

مت ضخا سنجش 

محلول آب و نمک

ق سطح ور روی  ر  ب ریختن آب 

لوانیزه ص ورق گا  خوا

لوانیزه د ورق گا ی نحوه تول

)Electrogalvanization( روش الکتروگالوانیزه 

)Hot-Dip Galvanizing( رتی  را رم یا ح گ گالوانیزه  روش 

)Pre-galvanization( سیون  گالوانیزا روش پیش 

)Galvannealing( گالوانیلینگ  روش 

لوانیزه د ورق گا ی ی تول ها ‌ سه روش مقای

لوانیزه ی و برش ورق گا ینگ، خمکار فرم

لوانیزه د ورق گا ی ارد تول تاند اس

 

  گالوانیزه ق  کننده ور د  های تولی رخانه  کا

ارد؟ لوزینک د آ لوانیزه چه فرقی با ورق  ورق گا

لوانیزه د ورق گا ی خری راهنما

گالوانیزه چیست ق  بندی نهایی ور جمع‌

مقالات

ارسال نظر

ت ا صول ح م وز  ت ر م ی تماس با مادرباره ماپیش فاکتور آنلاینخدماتاستعلام سریع قیمتق جدول وزنی

شی ننب ا م و ت  24 ,4 00
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